




















附件１

三亚市新建、改建、扩建项目
二次供水设施建设竣工验收表

项目名称：

建设单位：

验收时间：



二次供水设施竣工验收表

基本

情况

项目名称

建设单位

联系人 联系电话

项目地址

设计单位

施工单位

监理单位

图审单位

运行管理

单位

联系人 联系电话

建设性质 新建 □ 改建 □ 扩建 □

建筑面积

（m2）
项目投资（万元）

开工日期 竣工日期

序号 具体内容 设计标准
是否符

合要求
存在问题

１

施工图审

查

二次供水设施施工图设计文件是否经

图审机构审查，并按相关规定落实。



2
计量水表

系统

商业、办公用房及其他单独设置贸易

计量水表。

一户一表，水表出户。

水表带有远传功能，水表安装设有上下游

直管、前设置加密型防盗阀门、后设置止

回阀，水表和防盗阀门间设有活接头或软

接头。

水表设置在水表井或屋顶层或建筑物

地面首层。

生活小区采用三级计量，一级计量为

小区总表，二级计量为住宅建筑物计

量，三级计量为住户计量。



３

供水管道

系统

生活和消防供水系统分离。

管材材质：球墨铸铁管、含内外防腐

钢管、PSP钢塑复合管或铜管。

给水管道应安装在水管井内，每层应

设置检修阀门，水管井应设置照明和

排水设施。

明装给水管道应按规定要求做标识，

标识应区分直供和加压，标识应与管

道走向平行。

管道应设置检修阀门、排气阀门和排

泥阀门（配有接头）。



４ 水池（箱）

新建水池（箱）材质不低于 S30408等

级不锈钢，符合《矩形给水箱 12S101》

要求。如用原有钢筋混凝土水池（箱）

经修缮后经供水企业或使用单位确认

继续使用，消毒检测报告。

水池（箱）应设置在维修方便、通风

良好的场所，防雷电和隔热措施，设

置爬梯和排水措施。

水池（箱）设置进水管、出水管、溢

流管、泄水管、导流板、人孔、通气

管、水位计等，进水管设置倒流防止

器和远传水表计量装置。



５ 水泵

水泵的噪声、振动应符合行业标准。

水泵叶轮、导叶和泵轴符合耐腐蚀性

能不低于 S30408不锈钢或同等性能标

准，水泵机组采取减震措施。

水泵采用变频调速控制，水泵进出口

设置检修阀和可曲饶橡胶接头，水泵

出水管安装压力接口、止回阀、阀门

和水锤消除装置;各卫生器具工作压力

应满足《建筑给水排水设计标准

GB50015-2019》。



６ 压力容器

压力容器材质不低于 S30408及以上等

级不锈钢材料，焊接材料应与压力容

器材质相匹配，采用隔膜式气压罐或

带有空气处理的补气式气压给水设

备。

７ 水质检测

具有近期（一般指三个月内）水质检

测报告（合格），储水设备出水口水

质检测报告（合格）。

８ 消毒设备

水池（箱）设置消毒设备，可选用臭

氧发生器、紫外线消毒器、次氯酸钠

发生器和水箱自洁器等。



９ 电控装置

双回路供电电源，设置智能电能表，

电能表应具有 485 通讯接口。电缆采

用阻燃电缆，应铺设在电缆桥架或穿

管敷设。

变频柜设置在通风散热装置。供水水

泵采用单泵单变频器控制，配电箱外

壳及面板采用冷轧钢板，表面静电喷

塑处理，配电柜防护等级不小于 IP40，

配电箱防护等级不小于 IP30。

视频安防系统：触发入侵报警、声光

报警、视频追溯、脸部识别与指纹门

禁、视频质量诊断、数据远传等功能。

自动化监控系统：进出水管压力、水

池（箱）水位、流量、电源电压、电

流、有功功率、视在功率、功率因数

等监控显示内容。

控制系统：自动和手动功能，实现远

程监测和无人值守要求，以及手机远

程监控。



1０ 泵房

安装防火防盗门，满足设备安装及维

修需要，窗户及通风孔设防护格栅，

门窗孔洞设置挡鼠板和防虫网等措

施。泵房内墙、地面应符合环保要求、

清洁防潮要求，严禁存放易燃、易爆、

易腐蚀及可能造成环境污染的物品。

不允许生活污水、中水和雨水管线穿

越泵房，泵房设置独立的排水设施。

具备良好的照明条件，并配备应急照

明和备用插座。

验

收

结

论

符合验收要求□ 不符合验收要求□

具体意见：

年 月 日

验收人员

单位 签字

建设单位

监理单位

设计单位

施工单位

运行管理单位
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附件 2

信用承诺书

承诺主体名称（行政相对人）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

事项名称：三亚市新建、改建、扩建建设项目二次供水设施

验收管理

为维护公平竞争、规范有序的市场秩序，营造诚实守信的信

用环境，共同推进社会信用体系建设完善，树立企业（单位）、

个人诚信守法形象，本企业（单位）、个人郑重承诺如下：

（一）在规划设计阶段将该信用承诺书报至市水行政主管

部门；

（二）按照《三亚市二次供水技术导则》的要求和《三亚市

城市二次供水管理办法》中附件 1《三亚市新建、改建、扩建项

目二次供水设施建设竣工验收表》（以下简称《竣工验收表》）

完成竣工验收，验收合格后将《竣工验收表》及竣工验收图纸（纸

质版及 CAD 版本）提交市水行政主管部门存档；

（三）对提供资料的合法性、真实性、准确性和有效性负责；

（四）严格按照国家法律、法规和规章开展相关活动，全面

履行应尽的责任和义务，自觉接受行政主管部门的监督管理；
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（五）自觉做到自我约束、自我管理，不制假售假、商标侵

权、虚假宣传、违约毁约、恶意逃债、偷税漏税、垄断和不正当

竞争，维护经营者、消费者的合法权益；

（六）严格遵守信用信息公示相关规定；

（七）同意将承诺内容在“信用三亚”网站公示，接受社会监

督；

（八）如违反承诺，将依法依规承担相应责任，并自愿接受

部门联合惩戒；

（九）本承诺书自签订之日起生效。

联系人及联系方式：

通讯地址：

信用承诺人（签字）：

年 月 日


